iali t Filtec - nut®
IIIPQCIQ inser DADO FILTEC AUTOBLOCCANTE :
serie 900
+
Descrizione: Il dado Filtec e un dado autobloccante formato da un filetto riportato frenato
inserito all'inferno di un dado appositamente predisposto,
conforme alle norme francesi E25 408,
Il bloccaggio e offenutfo dalle spire deformate del filetto Filtec frenato.
Vantaggi: sostifuisce e elimina copiglie, confrodadi, rondelle elastiche, adesivi...
Resiste a carichi dinamici, vibrazioni, urti.
Conserva l'effeffo autobloccante anche dopo diversi avvitamenti e svitamenti
(minimo 15 garantiti).
Perfeftamente simmetrico puo essere avvitato indifferentemente da
ambo le parfi.
Resiste a temperature elevate (fino 600 °C). Particolarmente indicato per il
seftore moforisftico.
codice d passo h ch
D 900 0 050 MS 08 5 8
U¢ 1 900 0 060.__ M6 1 6 10
900 0 080.__ M8 1,25 8 13
+ L’ 9000100 | M10 15 10 16
900 0 120. M 12 1,75 12 18
h ch = ’
——— 9000140 | M4 2 1t 21
9000160 | M6 2 16 2%
coppie di frenaggio Nm
diametro nominale
1°avvitamento max 1°svitamento min. 5°svitamento min.
M5 1,60 0,29 0,20
M6 3,00 0,45 0,30
M8 6,00 0,85 0,60
M 10 10,5 1,50 1,00
M 12 15,5 2,30 1,60
M 1k 24,0 3,30 2,30
M 16 32,0 4,50 3,00
Le dimensioni sono indicafive, non vincolanti, espresse in mm.
+ [ ]Standard [ ] Surichiesta [ -~ |Non prodotto
S 854,35 } dado Filtec resistenza alla - o
E Swd codice : . : ufilizzo consigliato
5 335 dado filetto Filtec temperatura corrosione
QYRS S -
8§Q§l¢ acciaio inox 300 medio con vitiin acciaio o
25852 iai0 71 X 10CrNi 1809 iaio legat
EOFAT acciaio zincato rii 125° buono accialo legaro
é"é‘,ﬁgﬂj 13 classe 8 - ,
T (M12 classe 6) X 10CrNi 1809 300 medio con vitiin acciaio
$§§8§ lubrificato a secco 1250 buono inox
TRESR
g'§§§$ 3cCiaio inox acciaio inox 350° eccellente con vifi in acciaio o
gﬁmggg 0 X 10CrNi 1809 acciaio legato
2WQ< .
SNSRI T acciaio inox X 10CrNi 1809 0 con viti in acciaio
%ﬁé%Sﬁ AISI 303 lubrificato a secco 350 eccellenfe inox
§§EE§§ 60 acciaio inox inconel X750 600° eccellente con vifi in acciaio
EE§§$§ _—— AlSI 321 argentatura inox
EXRuE
WX
%%EEE% Esempio di
S358xy | designazione: dado Filtec autobloccante serie 900 in acciaio inox AlSI 303,
RN filetto Filtec acciaio inox X 10CrNi 1809, filettatura M6:
+ 900 0 060.50
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