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CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO.
PROPRIETA' E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI. NE E’
VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A

TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.
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INSERTI FILETTATI A FIORE

Flower-nut
serie TC-FM

Applicazione:

su parti scatolafte o tubolari, laminati metfallici e non, materiali plasftici,

materiali fragili e altri materiali.

Montaggio: mediante apposite atfrezzature manuali, pneumatiche, oleopneumatiche o eleffriche
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_ ‘ spessare | fileffatura |lunghezza| diametro | diamefro | spessore | diamefro

codice codice serrabile mefrica totale gambo |testamax| testa foro
versione accialio versione Inox S d1 I_ d d4 L2 d3

TC-F M4 -- 0,4+ 438 16,8
TC-F/L Mk -- 48+95 Mo 22,0 8.2 12.3 16 8.3

TC-F M5 TCX-F M5 04+ 48 18,4
TC-F/L M5 -- L8 +95 M 23,2 10.1 1> 1.6 10.3

TC-F M6 -- 0,4+ 48 18,4
TC-F/L M6 |TCX/L-FM6| 4,8+95 M 23,0 12 16.5 1.6 123

TC-F M8 -- 0,4+ 48 21,0
TC-F/L M8 -- 4,8 +8,0 M8 25,0 15,2 18,5 2 15,5

-- TCX/L-F M8| 5,0+12,0 25,5

Le dimensioni sono indicafive, non vincolanti, espresse in mm.

1 Standard C— Su richiesta -1 Non prodoffo
Materiale: acciaio TC-F
acciaio inox AlSI 316 TCX-F_
Finitura: insertiin acciaio: zincatura
insertiin acciaio inox: allo stato nafurale
Filettatura: mefrica
Esempio di

designazione: inserto fileftato a fiore in acciaio, spessore
di serraggio 2,0 mm, fileftatura M 5:

TC-F M5
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