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Applicazione: resine, materiali compositi ed altri.
Montaggio: incollaggio.

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

Materiale:       acciaio   ____.12, acciaio inox AISI 316____.56
Finitura:         dado in acciaio: zincatura
                     dado in acciaio inox AISI 316: elettrolucidato
Tolleranze:    dove non specificato, grado di precisione secondo ISO 2768-m
Filettatura:    metrica ISO 6 H
Esempio di
designazione: dado filettato flangiato con piastrina passante tonda Y2000,
                     filettatura M5, altezza 4,8 mm, in acciaio zincato:

                                                                                            DFP05Y2000050.12

In stock                         Su richiesta                    Non prodotto

Y2300=ø23Y2000=ø20 

MASTER-PLATE DADO
FLANGIATO CON PIASTRINA 

PASSANTE CON PIEDINI

DFPY
filettatura passante

foglio 1/2

Y3800=ø38

Segue

- -

codice filetto      
d1

chiave
esagono e d2 L

DFP04Y2000040._
M 4 7 7,8 9,1 4,3DFP04Y2300040._

DFP04Y3800040._
DFP05Y2000050._

M 5 8 8,9 10,5 4,8DFP05Y2300050._
DFP05Y3800050._
DFP06Y2300060._

M 6 10 11,1 12,95 5,4
DFP06Y3800060._

SEDE:
10136 TORINO - via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. - fax 011702947
FILIALI E STABILIMENTO:
20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275
30030 MAERNE DI MARTELLAGO(VE) via E. Pavanello 1 - tel. 0415030100 r. a. - fax. 0415030110
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Y3815=38x15                                     Y3232=32x32                                              Y5858=58x58

MASTER-PLATE DADO
FLANGIATO CON PIASTRINA 

PASSANTE CON PIEDINI

- -

codice filetto      
d1

chiave
esagono e d2 L

DFP04Y3815040._
M 4 7 7,8 9,1 4,3DFP04Y3232040._

DFP04Y5858040._
DFP05Y3815050._

M 5 8 8,9 10,5 4,8DFP05Y3232050._
DFP05Y5858050._
DFP06Y3815060._

M 6 10 11,1 12,95 5,4DFP06Y3232060._
DFP06Y5858060._
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SEDE:
10136 TORINO - via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. - fax 011702947
FILIALI E STABILIMENTO:
20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275
30030 MAERNE DI MARTELLAGO(VE) via E. Pavanello 1 - tel. 0415030100 r. a. - fax. 0415030110
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DFPY
filettatura passante

foglio 2/2

Materiale:       acciaio   ____.12, acciaio inox AISI 316 ____.56
Finitura:         dado in acciaio: zincatura
                     dado in acciaio inox AISI 316: elettrolucidato
Tolleranze:    dove non specificato, grado di precisione secondo ISO 2768-m
Filettatura:    metrica ISO 6 H
Esempio di
designazione: dado filettato flangiato con piastrina passante rettangolare
                    Y3815, filettatura M5, altezza 4,8 mm, in acciaio zincato:

                                                                                  
                                                                                           DFP05Y3815050.12

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

In stock                         Su richiesta                    Non prodotto

Applicazione: resine, materiali compositi ed altri.
Montaggio: incollaggio.



 A 

 C
 

 B 

 D
 

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

In stock                           Su richiesta                    

Segue

Applicazione: tappi in silicone resistenti fino a 315°C ideali per la protezione di fori 
passanti, grazie anche alla maniglia che ne permette una facile estrazione. Riutilizzabili.

codice Per 
filettature A B C D

MP/CPP20 M4 3,96 1,57 15,88 19,05
MP/CPP23 M5 4,80 3,10 32,10 30,25
MP/CPP37 M6 5,40 3,00 31,25 29,70
MP/CPP42 M8 7,20 3,50 25,15 25,60
MP/CPP50 M10 8,80 4,75 31,19 28,75

TAPPI PER PROTEZIONE FORI
CON MANIGLIA DI ESTRAZIONE MP/CPP

+

+

+

+

MP/CPP01

SEDE:
10136 TORINO - via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. - fax 011702947
FILIALI E STABILIMENTO:
20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275
30030 MAERNE DI MARTELLAGO(VE) via E. Pavanello 1 - tel. 0415030100 r. a. - fax. 0415030110
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