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CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO.
PROPRIETA' E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI. NE E'
VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A
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SISTEMA DI FISSAGGIO RAPIDO

specialinsert DIFssACal FAST-CONe
Applicazioni: fissaggio metallico a scatto per pannellature e rivestimenti
mediante pressione, rimozione medianfe frazione del pannello
Montaggio:  sulla struftura mediante avvitatura, incollaggio, riveftftatura
Femmina Maschio
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codice materiale carico di codice materiale
estrazione
FC-01-FE.51 inox 316 min Tkg FC-02-MA 51 inox 316
FC-01-FE.53 inox 301 min 10kg FC-02-MA.50 inox 303

Accessori:

[ ]Standard

FC-01-CE.50 centratore

FAST-CONe incassato

| valori e le dimensioni sono indicativi non vincolanti - dimensioni espresse in mm.

[ ]Surichiesta

FC-00-LE.12 leva di sgancio

Fast-Comn

Esempio di applicazione:

FAST-CONe a filo
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NOTA BENE: Per la guida di installazione, confattare 'ufficio fecnico/commerciale Specialinsert®

SEDE:

10136 TORINO - via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a.

III ’Pccinlin’cpt® FILIALI E STABILIMENTO:

20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a.
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oppure consultare il catalogo scaricabile dal nosfro sifo www.specialinsert.it

30030 MAERNE DI MARTELLAGO(VE) via E. Pavanello 1 - tel. 0415030100 r. a.
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1als : SISTEMA FLOTTANTE DI FISSAGGIO
specialinsert A FLOTTANTE DI P15 FAST-CONe

Applicazioni: fissaggio metallico a scatto per pannellature e rivestimenti
mediante pressione; rimozione medianfe frazione del pannello

Montaggio:  sulla struftura mediante avvitatura, incollaggio, riveftftatura
Accessori: (in abbinamento ai corpi standard FAST-CON®, Maschio: FC-02-MA5
Femmina: FC-01-FE5 )

FC-03-CE.01 Centratore FC-01-AF.51 Anello flottante

QL3

Mafteriale
Corpo: plastica Materiale: inox 316L
Marcatore: acciaio Finitura: allo stato naturale

Preassemblare a scatto i particolari FAST-CONe

femmina FC-01-FE.5_, anello flottanfe FC-01-AF.51, \J

cenfratore FC-03-CE.01

Fissare l'insieme pre-assemblato sulla strufttura Posizionare il pannello nel punto desiderato ed
mediante avvitafura, incollaggio o riveftafura @ esercitrare una leggera pressione. La marcafura

servira da riferimento per il fissaggio dell’elemento

maschio FC-02-MAS5_.
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o alla struttura sulla struttura mediante avvitatura
Ricercare la posizione voluta. Al termine, rimuovere il pannello

Fissare l'elemento maschio FC-02-MA5_ "-’
d dell tura.
n corrispondenza defa marcardra Rimuovere i centratori FC-03-CE.01 Fissare i FAST-CONe femmina FC-01-FE5_
@ Fissare nuovamente il pannell
con un movimento perpendicolare all'asse delle clip
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