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chiavetta(*)

 d3  d2 

Applicazione:  su materiali predisposti con sedi filettate.
                      Le chiavette piantate sul materiale 
                      ricevente evitano lo svitamento
                      dell'inserto.
Montaggio:      avvitamento a mano o con apposita
                      attrezzatura manuale.
                      Inserimento chiavette mediante
                      pressione.
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Standard                            Su richiesta

Materiale:     boccola       acciaio                                   920  ____ 
                                      acciaio inossidabile AISI 303    921  ____ 
                    chiavetta    acciaio inossidabile AISI 302
Finitura:        dowel-insert in acciaio:          fosfatazione allo zinco
                    dowel-insert in acciaio inox:    passivazione
Filettatura:   d1 interna UNC/UNF standard
Altre filettature, forme e tipologie a richiesta.
Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in pollici.
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(*)  ≤ 1/4, 2 chiavette; > 1/4, 4 chiavette

Smontaggio

  foro profondità

7/32 1/8
9/32 1/8
9/32 1/8
11/32 3/16
11/32 3/16
13/32 3/16
13/32 3/16
15/32 3/16
15/32 3/16
17/32 3/16
17/32 3/16
19/32 3/16
19/32 3/16
23/32 3/16
23/32 3/16
25/32 5/16
25/32 5/16
31/32 5/16
31/32 5/16
1-3/32 5/16
1-3/32 5/16
1-7/32 5/16
1-7/32 5/16
1-7/32 5/16
1-11/32 5/16
1-11/32 5/16
1-15/32 5/16
1-15/32 5/16
1-23/32 5/16
1-23/32 5/16

Caratteristiche prodotto Installazione

acciaio acciaio inox d1               
3B

d2               
2A L

preforo  
smusso   
+ 0,01      

0

d3

2B prof. 
min.

92008.32 92108.32 8-32 5/16-18 0.31 0.272 0.32 5/16-18 0.37
920010.24 921010.24 10-24

3/8-16
0.31 0.332 0.38

3/8-16
0.37

920010.32 921010.32 10-32 0.31 0.332 0.38 0.37
92001/4.20 92101/4.20 1/4-20

7/16-14
0.37 0.397 0.44

7/16-14
0.43

92001/4.28 92101/4.28 1/4-28 0.37 0.397 0.44 0.43
92005/16.18 92105/16.18 5/16-18

1/2-13
0.43 0.453 0.51

1/2-13
0.50

92005/16.24 92105/16.24 5/16-24 0.43 0.453 0.51 0.50
92003/8.16 92103/8.16 3/8-16

9/16-12
0.50 0.516 0.57

9/16-12
0.56

92003/8.24 92103/8.24 3/8-24 0.50 0.516 0.57 0.56
92007/16.14 92107/16.14 7/16-14

5/8-11
0.62 0.578 0.63

5/8-11
0.68

92007/16.20 92107/16.20 7/16-20 0.62 0.578 0.63 0.68
92001/2.13 92101/2.13 1/2-13 11/16-

11NS
0.69 0.641 0.76 11/16-

11NS
0.68

92001/2.20 92101/2.20 1/2-20 0.69 0.641 0.76 0.68
92009/16.12 92109/16.12 9/16-12

13/16-16
0.81 0.766 0.76

13/16-16
0.94

92009/16.18 92109/16.18 9/16-18 0.81 0.766 0.76 0.94
92005/8.11 92105/8.11 5/8-11

7/8-14
0.87 0.828 0.88

7/8-14
1.00

92005/8.18 92105/8.18 5/8-18 0.87 0.828 0.88 1.00
92003/4.10 92103/4.10 3/4-10

1"1/8-12
1.12 1.062 1.14

1"1/8-12
1.31

92003/4.16 92103/4.16 3/4-16 1.12 1.062 1.14 1.31
92007/8.9 92107/8.9 7/8-9

1"1/4-12
1.25 1.187 1.27

1"1/4-12
1.44

92007/8.14 92107/8.14 7/8-14 1.25 1.187 1.27 1.44
92001.8 92101.8 1"-8

1"3/8-12 1.37
1.312 1.39

1"3/8-12 1.5692001.12 92101.12 1"-12 1.312 1.39
92001.14 - 1"-14 1.312 1.39

920011/8.7 - 1"1/8-7
1"1/2-12

1.62 1.437 1.52
1"1/2-12

1.84
920011/8.12 - 1"1/8-12 1.62 1.437 1.52 1.84
920011/4.7 - 1"1/4-7

1"5/8-12
1.81 1.562 1.64

1"5/8-12
2.06

920011/4.12 - 1"1/4-12 1.81 1.562 1.64 2.06
920011/2.6 - 1"1/2-6

1"7/8-12
2.00 1.812 1.89

1"7/8-12
2.28

920011/2.12 - 1"1/2-12 2.00 1.812 1.89 2.28
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10136 TORINO - via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. - fax 011702947
FILIALI E STABILIMENTO:
20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275
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Dowel-Insert®
Serie 92000/92100 
UNC/UNF rinforzata
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BOCCOLE FILETTATE
CON CHIAVETTE
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filettare con maschio 
standard

3

4

C

5
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boccola posizionata

2

forare secondo i riferimenti 
a tabella eseguire smusso 
a 82°-100°

avvitare la boccola a mano o 
con attrezzo di posa manuale
fino a 0,010-0,030 pollici 
sotto il filo della superficie

capovolgere il medesimo attrezzo per piantare 
le chiavette con alcuni colpi di martello

Attrezzo completo 

Istruzioni per il montaggio:

1

Attrezzo 
completo

Dowel insert

acciaio/acciaio inox
92508.32.00 92_08.32

925010.24.00 92_010.24
92_010.32

92501/4.20.00 92_01/4.20
92_01/4.28

92505/16.18.00 92_05/16.18
92_05/16.24

92503/8.16.00 92_03/8.16
92_03/8.24

92507/16.14.00 92_07/16.14
92_07/16.20

92501/2.13.00 92_01/2.13
92_01/2.20

92509/16.12.00 92_09/16.12
92_09/16.18

92505/8.11.00 92_05/8.11
92_05/8.18

92503/4.10.00 92_03/4.10
92_03/4.16

92507/8.9.00 92_07/8.9
92_07/8.14

92501.8.00
92_01.8
92_01.12
92_01.14

925011/8.7.00 92_011/8.7
92_011/8.12

925011/4.7.00 92_011/4.7
92_011/4.12

925011/2.6.00 92_011/2.6
92_011/2.12

N
EL

 C
O

ST
AN

TE
 IM

PE
G

N
O

 D
I M

IG
LI

O
R

AR
E 

I P
R

O
PR

I P
R

O
D

O
TT

I L
A

SP
EC

IA
LI

N
SE

R
T

R
 S

I R
IS

ER
VA

 IL
 D

IR
IT

TO
 D

I M
O

D
IF

IC
AR

E 
LE

C
AR

AT
TE

R
IS

TI
C

H
E 

TE
C

N
IC

H
E 

E 
C

O
ST

R
U

TT
IV

E 
SE

N
ZA

 P
R

EA
VV

IS
O

.
PR

O
PR

IE
TA

' E
 D

IR
IT

TI
 D

EL
 D

O
C

U
M

EN
TO

 S
O

N
O

 R
IS

ER
VA

TI
. N

E 
E'

VI
ET

AT
A 

LA
 R

IP
R

O
D

U
ZI

O
N

E,
 A

N
C

H
E 

PA
R

ZI
AL

E 
E 

LA
 D

IF
FU

SI
O

N
E 

A
TE

R
ZI

 S
EN

ZA
 A

U
TO

R
IZ

ZA
ZI

O
N

E.

www.specialinsert.it - info@specialinsert.it

BOCCOLE FILETTATE
CON CHIAVETTE

Dowel-Insert®
Serie 92000/92100 
UNC/UNF rinforzata
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